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⽓动⻢达优势

⽓动⻢达特点

⽓动⻢达体积⼩、重量轻。与同输出功率的电机⽐，重量约为其114，体积约为其116。与其它⼤多
数⻢达种类相⽐，⽓�动⻢达在同重量和体积情况下，功率更⼤。

⽓动⻢达不限定安装⽅式，不会过热或有其它损坏。并且可以反复的启停。

可以⽤简易的控制⽅法来调整扭矩、转速和运转⽅向

输出会依据负载变化⽽⾃动调整。

在较⼤的速度范围内可控制⻢达运转。

可在严苛的外部环境下正常运转。

启动平顺，可⼤⼤减⼩对于内部传动部件的冲击。

引领⼯业发展和创新。

提供多种类、多系列的标准⽓动⻢达。

满⾜客⼾需求的⾸选⽓动⻢达。

基于客⼾需求，可按时交货。

基于公司完善的全国服务体系，提供有效的全国服务和⽀持。

⾃冷却

安装⽅式灵活

⾃密封叶⽚

附件寿命⻓

不需过多维护

速度可调

价格低

⽆电⽕花

起动时⽆冲击

瞬间换向

结构紧凑、重量轻 不会烧坏

我们的⽓动⻢达具备防爆功能，符合欧盟ATEX认证标准(已在申请当中)，可⽤于有潜在爆炸
隐患的⼯况。
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警

告

⽓动⻢达不会⾃锁，如您的应⽤因为安全原因（万⼀⽓压失减）⽽需要⼀个制动器，请与我们的代理商联系。
赣⼯⽓动⻢达是压缩空⽓驱动，压缩空⽓膨胀时会产⽣冷却效果，因此⽓动⻢达的外表⾯温度不会达到点燃温度，最⾼表⾯温度是
275�°F/135�°C。⽓动⻢达⼯作时压缩空⽓会把⽓动⻢达内的易燃混合物冲⾛，为防⽌静电点燃⽕花，请把⾦属的⽓动⻢达连接地线。
我们不会保证任何应⽤的安全性，但会确保在您的应⽤中⽓动⻢达的安全操作，请总是按操作⼿册使⽤⽓动⻢达、当在危险环境操
作时遵守ATEX�100a标准、及咨询符合资格的⼯程师。
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调整⻢达输出的⽅法

⽓流量调整

通常将节流阀安装在⻢达的进⽓端有时也将节流

阀⽤在⻢达的排⽓端，但这种⽅式⽆法实现超过

1Bar的背压。

压⼒调节

压⼒调节器通常安转载⻢达的进⽓端。通常当需

要控制堵转扭矩、且不要求⾼的启动扭矩时。

⻢达参数、规格和性能曲线

1.表格参数，主要性能参数⼩结

2.尺⼨图。

3.性能曲线。

⼯作点

当某⼀特定应⽤中需要选择⽓动⻢达时，第⼀步

就是要确定‘⼯作点’，其中包含了需要满⾜的转

速以及对应的扭矩。由于⽓动⻢达有宽泛的运⾏

范围，在同⼀个⼯作点可能有⼏款⻢达都能满⾜。

但由于⻢达的最⾼效的运转⽅式是以最⼤输出时

的转速运⾏，故应当⾸选的⻢达是该⻢达产⽣最

⼤的功率接近⼯况要求的⼯作点。

其它能影响选型的标准有最⼩启动扭矩、堵转扭

矩和⾃由转速。

⼯作点所需的功率由以下⼏⽅式计算：

P=(πxMxn)/30

M=(30xP)/(πxn)

n=(30xP)/(πxM)

P=功率[W]

M=扭矩�[Nm]

-1n=�转速[min ]

性能曲线的理解

从⻢达性能曲线上可以清晰看到⻢达的输出性

能，每台⻢达/⻮轮组的功率、扭矩、耗⽓量都显⽰

为速度的函数变量。

这些显⽰的曲线图适⽤于在动态⽓压6.3bar时

⼯作点

在为特定应⽤选择空⽓⻢达时，⾸先要确定“⼯作

点它是发动机所需的⼯作速度和此时所需的扭矩

的组合。

空⽓⻢达的⼯作点

转速-扭矩曲线图上⻢达当前运⾏的点称为⼯作

点。是空⽓⻢达正常、有效进⾏动⼒输出最重要的

因素

在恒定⽓压下⼯作的空⽓⻢达的性能曲线。

正确使⽤样本

⽓动⻢达介绍

对于设计师来说，⽓动⻢达是现今最耐⽤、最多⽤途的动⼒单元之⼀。可以很容易在较⼤速度范围
内实现控制，并且如它所被期望的那样，在初始启动时即可输出最⼤扭矩。

⽓动⻢达的性能取决于进⽓压⼒(动态⽓压)。在进

⽓压⼒恒定时，未加控制的⽓动⻢达呈现特定的

线性的输出(输出功率，转速)。如图1所⽰。

扭矩[Nm]

速度[r/min]

图⼀

另外，通过简易的调节进⽓(调节流量或压⼒)来调

节⽓动⻢达的输出。⾃由转速可以最低调节到最

⼤数值的10%、扭矩可以最低调节到最⼤数值的

20%。如图2阴影⾯积所⽰。

扭矩[Nm]

速度[r/min]

扭矩[Nm]

速度[r/min]
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请注意，由于叶⽚式⽓动⻢达在初始启动时，叶⽚

相对于⻢达腔体的位置不确定，故⽓动⻢达输出

的启动扭矩是可变的(不确定的)，并且不同的⻢达

种类启动扭矩也不同，需要基于个体分析确认。

⽓动⻢达的产⽣的功率的具体功能体现为功率和

速度。所有未加控制的⽓动⻢达产⽣相同特点的

功率曲线，即最⼤功率出现在⾃由转速的50%�在

这个点对应的扭矩数值通常被称为�最⼤输出时

的扭矩’。

图⼆

未加控制的⽓动⻢达在恒定⽓压时的输出曲线，

如图3所⽰。

扭矩[Nm]

速度[r/min]

图三

⻮轮组的使⽤

⽓动⻢达可⾼速运转，尽管可在较⼤范围内进⾏

控制，但其输出的最终曲线不⼀定总能适合相关

应⽤的要求。可以搭配选择合适的⻮轮组来获取

想要的输出。采⽤不同⻮数⽐的输出性能，请参考

图4所⽰。

图四

堵转扭矩

最⼩启动扭矩

扭矩
功率

2:1

1:1

4:1

1:1,2:1,4:1=⻮轮组 速度�r/min

扭矩
功率

������������������������搭配使⽤的⾏星⻮轮组和斜⻮轮组达

到的效率级别可被认定为100%转换。当搭配使⽤

⻮轮组时，功率输出实际上保持不变。
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压⼒控制

当使⽤压⼒调节器时，它总是安装在⽓动⻢达的

进⽓⼝中。如果要改变停⽌⼒矩，⽽⾼启动⼒矩是

次要的，则压⼒控制是合适的。

改变⽓压下的⻢达性能

⽓动⻢达的所有性能参数都在6.3巴的输⼊压⼒

下给出。对于其他压⼒，必须重新计算性能曲线。

为此，必须将6.3bar的⻢达数据乘以校正系数。这

⼀系数⻅下表1�

选择空⽓⻢达的⼀般规则

由于空⽓⻢达的⼯作范围很⼤，通常可能有⼏个

不同的⻢达可以在同⼀⼯作点上运⾏。为了提⾼

效率空⽓⻢达应以最⼤功率运⾏。因此，选择应该

是在尽可能接近⼯作点的地⽅输出最⼤功率的⻢

达。并且在给定的功率下消耗最⼩的压缩空⽓。如

果⻢达的稳定转速很重要，则不应在低于最⼤功

率的转速下⼯作。这使得发动机在负载增加的情

况下仍有⼀定的“动⼒储备如果扭矩要求不清楚，

则应更接近怠速。

空⽓⻢达的性能

空⽓⻢达的功率取决于输⼊压⼒。空⽓⻢达在输

⼊压⼒恒定的情况下，输出转矩与转速呈特征线

性关系。然⽽，通过简单地调节空⽓供应(通过节

流或压⼒调节)，可以⾮常容易地修改空⽓⻢达的

性能。

空⽓⻢达的优点之⼀是，它们可以

在整个转矩曲线上⼯作�从怠

速到静⽌�⽽不会损坏发动机。

怠速定义为输出轴不加载的⼯作

速度。

扭矩[Nm]

-1转速RPM[min ]

“⼒矩”是⼀种⼒的旋转作⽤。它是

由杠杆末端施加的⼒F (以⽜顿

[N]为单位)乘以杠杆的⻓度1(以⽶

[m]为单位)计算出来的。

启动扭矩和堵转扭矩

许多应⽤中要求⻢达在启动时输出⼀个不低于某

⼀数值的扭矩值。指定的⻢达的最⼩启动扭矩数

值可以从数据表中查询。如果需要调整⻢达的输

出并且保持⾼的启动扭矩，建议使⽤节流法。

有些应⽤中要求特定的堵转扭矩。⼀台⻢达的堵

转扭矩可以通过查询�最⼤输出时扭矩’并且乘以

2来计算获取。当需要控制堵转扭矩时，建议使⽤

调压法。

渐增负载

某些应⽤中要求到负载逐步增加，直⾄某⼀指定

的速度。这些情况下，⻢达选型包含了复杂的计

算。在进⾏此类选型时，建议您咨询���������������������当

地的代表。

轴负载

请⼀直确保轴负载在声明许可的范围内。

消⾳器

⽓动⻢达的噪⾳主要来⾃于⻢达运⾏时的排⽓，

噪⾳随速度增⼤⽽增⼤，并且在⾃由转速时达到

最⼤值。

所有�������������������⽓动⻢达在排⽓段搭配螺纹输出，

可以搭配消⾳器⽤于降噪。也可以装配排⽓管加

消⾳器，会有更好的降噪效果。

第8⻚的附件图表中列举出了不同⽅式的消⾳技

术的效果。

温度

�����������������������������⽓动⻢达可在环境温度-20°C~60°

(—4°F~+140°F)中稳定运⾏。需要注意的是:

在环境温度低于+5°C(+41°F)时，需要使⽤⼲燥

的压缩空⽓，以免结冰。

通常来说，⽓动⻢达可以在更⾼的温度下运⾏，

但请运⾏前，建议您咨询� ONGBOS当地的代表

来获取注意事项等。

严苛的⼯况环境

经常可以在许多严苛的⼯况环境下发现⽓动⻢达

运⾏良好，且⼏乎没有什么改动。这些环境分

为:酸性的、易爆的、放射性的、⾼温的、潮湿的、强

电场、⽔下的、⾼温潮湿的⽓动⻢达也可以⽤其它

多种压缩空⽓作为动⼒源，例如氮⽓、蒸⽓等。

为确保安全和可靠稳定，当您选⽤的⻢达⽤于

严苛的⼯况环境时，建议您咨询�������������������赣⼯

当地的代表来获取注意事项等。

⻢达安装

⽓路

⽓动⻢达进⽓管路应该和机体设置进⽓⼝规格⼀

致,请注意排⽓管路尺⼨⽐进⽓管路尺⼨要⼤⼀

些。

该推荐基于管路⻓度不超过3⽶⻓。

若实际使⽤中管路⻓度⼤于3⽶且⼩于15⽶，请选

择更⼤⼀号内径的管路;若实际使⽤中管路⻓度

⼤于15⽶且⼩于50⽶，请选择更⼤两号内径的管

路。

请务必注意并参照上述进⾏管路尺⼨选择，不恰

当的选择可能会导致⻢达输出功率(⼤幅)下降。

⽓路连接

为了确保产品保持最优性能、最⼤化的延⻓机器

的寿命，我们推荐使⽤最⼤露点温度不⾼于

+10°C的压缩空⽓。

为确保有效的过滤和润滑，应当将过滤和润滑装

置安装在进⽓端且距离⻢达3⽶以内的位置。推荐

将调压装置⼀并于过滤和润滑装置安装，这可以

调节并获得想要达到的压⼒数值，来更好的满⾜

⼯况要求。

当选⽤过滤+调压+润滑装置(即三联件)时，需确保

所有部件有⾜够的⽓流量通过能⼒，以满⾜⻢达

的运转需求。过滤装置应满⾜具有去除⼤于15微

⽶固态颗粒的过滤能⼒，并且能去除不少于

90%的液态⽔。

下图列举了⼀个典型的⽓路安装。

润滑

为实现最优的产品寿命和最佳性能，推荐使⽤需

要润滑的叶⽚⻢达。每消耗1⽴⽅⽶(1000L)需要
3 3提供50mm 润滑油(每个油滴�~15�mm )。

不充分的润滑会加快叶⽚的磨损并降低性能。

下⾯举例了如何计算在特定⼯作点所需的润滑情况

在⻢达⼯作温度条件下，选⽤的润滑油需满⾜粘
2性为32~46mm /s

对于需要润滑的叶⽚⻢达，下表列出了当润滑不

⾜时对使⽤寿命和功率的影响情况。

每个油滴≈15mm³

⽆润滑⽓动⻢达

若压缩空⽓100%⼲燥且没有⽤润滑装置进⾏润

滑，则⻢达性能会有� 5~15%的下降，具体取决于

⻢达型号;对⾃由转速的影响要更⼤⼀些，会有

10~30%�的下降。

为优化免润滑⻢达的服务间隔，在⼯况许可时，请

对⻢达进⾏润滑。
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换向阀

这类阀⽤于让⻢达启动或停⽌，以及实现⽅向转

换。通常⽤3位5通阀来控制可正反转⻢达，⽤2位

3通阀来控制单转⻢达。

上述阀的定义是指接⼝数和阀提供的运⾏位置

数。3位5通阀是指5个接⼝和3个位置。

不论采⽤任何控制阀，请确保能提供⾜够的⽓流

量来满⾜⻢达运转需求。

安装举例

下图是�������������������赣⼯⻢达的典型安装图，结合关

联的控制阀、过滤器、调压器、润滑器和消⾳器。

⽓动⻢达的降噪⽅法

A=过滤器

B=调压器

C=润滑器

D=消⾳器

E=3位5通阀

F=⽓动⻢达

2位3通阀

3位5通阀

在安装图中，⽤上述符号⽤于来代表这些阀。

图⼗

运转⽅向切换也可通过操纵杆式的3位5通阀实现。

有效的三联件可确保⻢达所需的⼲净且润滑过的空

⽓，并且可以通过调压器的压⼒调节来调整⻢达的输

出功率。

全系列紧凑、⾼性能叶⽚型⽓动⻢达

型号：�1AM-NRV-39A(正逆向)���

净重:��2�Ibs（0.9kg）

推荐附件

·过滤器、调压阀、压⼒表、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·维修包（VX1AM）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（B）

·底座法兰（图A）

特性

·中⼼安装

·可在任意平⾯运⾏

·体积⼩，转速⾼

·材质铸铁

·������II,2�GD�c�T4

·声级：78db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

��

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃
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叶⽚型⽓动⻢达全系列紧凑、⾼性能⽓动⻢达

特性

推荐附件

特性

·底脚安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单/双向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号:�2AM-NRV-89（可换向）

净重�:�9.9�lbs�(4.5kg)

型号�:�2AM-NRV-89（可换向）

净重�:�11�lbs�(5kg)

推荐附件

特性

型号：2AM-F110（可换向）

净重：11lbs�(5.2�kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（A）

·维修包（易损部件）

·IEC法兰安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·单轴或双轴

·������II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（B）

·维修包（易损部件）

·中⼼安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单/双向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃
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特性

·NEMA�56C�安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

��

型号:2AM-NRV-90（可换向）

净重:14�lbs�(6.５kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（A）

·维修包（易损部件）

特性

·NEMA�56C�安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

��

型号:2AM-NRV-90（可换向）

净重:14�lbs�(6.５kg)

推荐附件

特性

·中⼼安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单/双向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：87db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号:4AM-NRV-22B（可换向）

净重:9.9�lbs�(5kg)

推荐附件

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃
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特性

·底座安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向/双向（可选）

·      II,2�GD�c�T4

·声级：87db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�4AM-FRV-13C（可换向）

净重�:�lbs�(4.1kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（A）

·维修包（易损部件）

特性

·NEMA�56C�安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：87db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�4AM-NRV-50C（可换向）

净重�:�12lbs�(5.4kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（A）

·维修包（易损部件）

特性

·IEC�#72法兰安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（B）

·维修包（易损部件）

特性

·IEC�圆盘法兰安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：76db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(全塑/⾦属)图（B）

·维修包（易损部件）
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特性

·端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向/双向（可选）

·      II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号:6AM-NRV-7A（可换向）

净重:18lbs�(8.1kg)

推荐附件

特性

·底座安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单/双向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�6AM-FRV-5A（可换向）

净重�:�21lbs�(9.5kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·NEMA�56C安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号:6AM-NRV-11A（可换向）

净重:24lbs�(10.8kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃
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特性

·IEC�#72安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�6AM-ARV-54（可换向）

净重�:�24lbs�(10.8kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·IEC圆盘法兰安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向/双向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�6AM-F130（可换向）

净重�:�26lbs�(11.9kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·底座安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：105db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�8AM-FRV-2B（可换向）

净重�:�27�lbs�(12.2kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃



019/PAGE 020/PAGE

特性

·端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：105db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

��

型号�:8AM-NRV-5B（可换向）

净重�:�28lbs�(12.6kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·IEC圆法兰安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：105db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:8AM-F130（可换向）

净重�:�28lbs�(12.6kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·IEC�#72安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：105db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:8AM-ARV-70（可换向）

净重�:�28lbs�(12.6kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

特性

·NEMA�145TC安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：105db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�8AM-NRV-28A（可换向）

净重�:�28lbs�(12.6kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）
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特性

·底座安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·      II,2�GD�c�T4

·声级：113db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:�16AM-FRV-2（可换向）

净重�:�73�lbs�(33kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(⾦属A)

特性

·NEMA�143�和�145TC�安装安装

·可在任意平⾯运⾏

·壳体材质铸铁

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：113db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

型号�:16AM-FRV-13（可换向）

净重�:�80lbs�(36kg)

推荐附件

·过滤器、调压阀、润滑器（FRL）

·润滑油（VG32）

·消⾳器(图全塑B/⾦属A)

·维修包（易损部件）

⽓动⻢达在许多⽅⾯不同于其他动⼒源,当选择⽓动

⻢达来完成⼀个特定⼯作时必须考虑到⽓动⻢达独

特的⼯作特性。���

通过调节进⽓管路的供⽓流量和压⼒可以很容易来

改变⽓动⻢达的功率和转速。所以选择⽓动⻢达的⼀

般原则是：型号应在只使⽤管路的供⽓压⼒的2/3的

压⼒时便能满⾜要求的功率和扭矩，管路的最⾼压⼒

便可应付过载和起动的情况。

管路的供⽓压⼒和转速会影响⽓动⻢达的输出功率。

输出功率和转速

当负载增加时⽓动⻢达的转速会降低，同时其扭矩会

相应地增加以和负载匹配。扭矩会持续不断地增加直

到堵转状态，然后会保持堵转状态⽽不会损坏⽓动⻢

达。⽓⻢达不允许在没有负载的状态下⻓时间⾼速旋

转。

当负载减少时⽓动⻢达的转速会增加，同时其扭矩减

⼩以匹配降低的负载。

当作⽤在⽓动⻢达上的负载⽆论增加或减⼩，转速都

可以通过增加⽓源的压⼒来控制。

⽓动⻢达的起动扭矩⽐运⾏扭矩低，这可以提供⼀个

平滑的、没有冲击的起动。如果带有重载起动时便需

提供额外的⽓源压⼒。

扭矩与转速

如何选择⽓动⻢达?

以下表格显⽰了油润滑式⽓动⻢达的概括性的性能范围:

空⽓消耗量和转速

随著转速和⽓源压⼒的增加，空⽓消耗量会增加。

在⽓⻢达输出轴上安装其它零件时，⽐如连轴器，链

轮，⽪带轮等，由于⼩规格的⽓⻢达内部零件公差很

⼩，1AM-4AM系列的⽓⻢达不允许使⽤铜棒或榔头

⽤⼒敲打输出轴，以免造成机械卡死⽽⽆法启动。

所有的油润滑型⽓⻢达1AM-16AM�建议在⽓⻢达的

进⽓⼝前端加装⼀个⽓动三联件FRL。

使⽤注意事项

我们不会保证任何应⽤的安全性，但会确保在您的应⽤中⽓动⻢达的安全操作，请总是

按操作⼿册使⽤⽓动⻢达、当在危险环境操作时遵守ATEX�100a标准、及咨询符合资格

的⼯程师。

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃
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活塞式⽓动⻢达性能曲线表

GM1型号

GM3型号

GM５型号

为什么要选择紧凑型的空⽓电机？

在空⽓⻢达系列中，紧凑的活塞式空⽓⻢达占据

了⼀个特殊的位置，因为这种⻢达经常⽤于其他

空⽓⻢达不能使⽤的应⽤中。

紧凑型活塞式空⽓⻢达因为变量⼩。这⼀定程度

的保证了额定的启动扭矩。

由于使⽤活塞，空⽓消耗⾮常低，内摩擦⼒低，内

部空⽓泄漏量低。所以低噪⾳排放，符合噪⾳规

定，⽽不需要噪⾳保护。紧凑的活塞空⽓⻢达可

以直接耦合到⼴泛的⻮轮箱，如⾏星，螺旋锥螺

旋和蜗杆⻮轮。由于旋转速度低，紧凑型活塞空

⽓⻢达特别适⽤于空⽓发动机持续失速的应⽤。

特性

空⽓⻢达可以在负载作⽤下⽆限期地停⽌。它

们不会过热或烧坏。

寿命⻓，因为低摩擦和最暴露磨损的部件。

可控制在⼀个较宽的速度范围内。

即时可逆性，使⽤⼀个简单的控制阀进⾏操作。

耐⾼温、肮脏、潮湿的条件。

⽆冲击启动，提⾼设备使⽤寿命。

⽆油运⾏。⽆硅酮，在混合应⽤中⾮常有⽤。

⻮轮式活塞减速⻢达

虽然空⽓⻢达可以在很⼤的速度和扭矩范围内

进⾏调整，但其输出特性并不总是适合于所有应

⽤。为了达到所需的输出速度和扭矩，变速箱可

以直接耦合到空⽓⻢达。

空⽓质量

为了确保活塞空⽓⻢达的最佳⼯作条件，空⽓供

应必须⼲燥、过滤和润滑。建议使⽤5微⽶或更好

的过滤器。

特性

·法兰/端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铝合⾦

推荐附件

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：75db（A）MAX

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃



推荐附件

·������II,2�GD�c�T4

·声级：80db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

特性

·法兰/端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铝合⾦

·轴伸⽅向：单向
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推荐附件

·������II,2�GD�c�T4

·声级：80db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

特性

·法兰/端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铝合⾦

·轴伸⽅向：单向

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃



推荐附件

特性

·法兰/端⾯安装

·可在任意平⾯运⾏

·材质铝合⾦

·轴伸⽅向：单向

·������II,2�GD�c�T4

·声级：90db（A）MAX

·动⼒介质：压缩空⽓

·⼯作湿度：0-100%

·爆炸性危险环境：＜40℃

空⽓⻢达有多种不同的设计。� 此类型为径向活塞原理，因为

它的转速低，扭矩⼤，噪⾳低，使⽤寿命⻓，没有使⽤间隔。其紧凑

的尺⼨和低重量意味着这些电机很容易安装在⼏乎所有的应⽤程

序。

⻢达在A端⼝或B端⼝提供空⽓，这取决于所需的旋转⽅向。

如果空⽓供应到A⼝，则使⽤B⼝作为排⽓⼝。�为了改变旋转⽅向，

空⽓被供应到B端⼝,A端⼝然后充当排⽓⼝。�

每个⻢达的性能特性如图所⽰，在⼀系列曲线中可以读出转

矩、功率和空⽓消耗作为速度的函数。� 当⻢达静⽌时，功率为零，

当空载以⾃由速度（100%）运⾏时，功率也为零。在⾃由速度扭矩

为零，但⼀旦施加负荷，就会增加，线性上升，直到⻢达停⽌。

如图所⽰。

径向活塞电机不应以⾼于负载速度（最⼤功率速度）的速度

使⽤，因为这⼤⼤降低了使⽤寿命。

扭矩、功率和空⽓消耗图
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⽓动⻢达搭配⻮轮减速机组合

型号意义

搭配斜⻮轮减速机单元，⽓动⻢达可以⽤于⾮常宽

泛的扭矩和速度要求。⻮数⽐范围� 3:1⾄200:1，最⼤输出

扭矩可达�10000Nm。

斜⻮轮减速机单元有2、3或4级构造。具有⾼效输出、

宽⻮数⽐可选请参考图1，2。

图1 图2

传动⽐计算

传动⽐i =
输⼊转速n1

输出转速n2
当i⼤于1时为减速，i⼩于1时为增速

这些减速⻢达可提供最强劲的功率输出，并且仍然

保持了低速输出特点。该类⻢达需要经过润滑的压缩空

⽓。

•�稳定的启动性能

•�⾼启动扭矩和好的低速特性

•�宽泛的速度和扭矩范围

•�坚固、紧凑的结构，可承受恶劣⼯况

•�进⽓⼝和排⽓⼝的节流阀，确保⻢达可以以⾃由转速空转

•�使⽤寿命⻓、保养简便

这些⻢达的典型特点有以下：

温度

⻮轮组减速机可正常运⾏的环境温度范围为� ‒20°C�

(‒4°F)�~�40°C�(104°F)。

若实际的温度范围超过该区间，请联系您当地的代

表咨询。

安装

有两种安装⽅式可选。

如图5所⽰，分为底座或法兰式。

安装位置

许可的安装位置，请参考下列图⽰。

V6和V3：垂直安装时，如V6和V3两种情况是不允许的。

底座式 法兰式

注:以上数据是在⽓压0.63Mpa，使⽤环境25℃，进⽓量充⾜的情况下测试的实验数据，不同使⽤环境参数将有所不同

使⽤说明:⼯作压⼒:0.4-0.7Mpa;最⼯作压⼒0.8Mpa;使⽤环境:-10-70℃

代号 ⻢达型号 L=底座式��F=法兰式 ⻮轮⽐ 减速机
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FA�法兰输出（若需）

SZ、DZ、KX、WZ、FA

⻮轮⽐�1:5�1:10�1:20...

减速机型号

输⼊⻢达型号

代号



带刹⻋的⽓动减速机

�⻋

⻮轮⽐�1:5���1:10���1:20...�1:200

安装⽅式:F�兰式、L底座式

输⼊⻢达型号：M1、M3、M5、4AM、6AM...

代号
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螺旋换向⽓动⻢达
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装配形式和旋转⽅向A、B、C、D、E、F

换向⽐：1:1、1:1.5、1:2、1:3、�1:4、�1:5

换向器：HDAF�孔输出����HDF�轴输出

输⼊⻢达型号

代号

孔输出 轴输出

装配形式及
旋转⽅向

1 2
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应⽤举例

平台升降 调整表⾯加⼯机的⼯作⾼度 调整滑动传送带的倾斜程度

更改校正器的作业⾼ ⼤型窗⼾(⻔)⾃动开关

两台螺旋机同步升降

四台螺旋机同步升降

HDF单轴输出 HDF双轴输出

压缩空⽓管路分配⽹络及相关设备

如何通过优化空⽓管路安装来获得最⼤的⽓动⻢达

性能？

FRL�系统在⼀个系统中结合了�3�个主要功能：过滤、

调节和润滑。

1.空⽓过滤：过滤器净化压缩空⽓并截留固体颗粒

（灰尘、污垢、铁锈）。⽓动⻢达中的灰尘会阻塞⽓流

并降低功率，从⽽导致维护成本和空⽓消耗增加。

污垢和⽣锈会损坏⽓动⻢达，导致动⼒损失和过早

磨损。这增加了⽓动⻢达维修成本和⽣产过程中发

⽣事故的⻛险。

2.� 空⽓调节：调节器确保动态⼯作压⼒在90psi/�

6.3bar的⼀致性。这很重要，因为如果压⼒低于制

造商推荐的压⼒，仪器将⽆法达到其性能⽔平并且

盈利能⼒下降。如果压⼒太⾼，⽓动⻢达会过早磨

损。它还可能导致故障，从⽽导致操作员受伤和应

⽤程序损坏的⻛险。

3.� 空⽓润滑：润滑器将受控数量的油添加到压缩空

⽓系统中。如果没有润滑，⽓动⻢达会磨损并停⽌

达到其最⾼性能⽔平。这反过来⼜导致⽣产⼒的损

失和维护成本的增加。下图说明了有和没有润滑维

护的⽓动⻢达的寿命和使⽤寿命：

通过良好的润滑实现最佳⽓动⻢达性能:

30%

100%

%

基于对⽓动⻢达进⾏的实验室测试的估计数据。

(1)�⽓动⻢达的功率

(2)�油量

(3)�⼯具制造商的建议（可在操作员/产品⼿册中找到）

通过良好的润滑实现最佳的⽓动⻢达使⽤寿命:

选择合适的FRL单元时要考虑的4个因素有许多不同

类型的FRL，因此在指定FRL时有4个关键注意事项：

⻢达⽓流要求螺纹尺⼨FRL类型�

FRL�
环境�

由于⽓路配置，⼤多数⽓动⻢达⽤⼾⽆法从他们的

⻢达中获得最佳性能。为了最⼤限度地发挥使⽤�

FRP�的好处，需要牢记�4�条规则：每个⽓动⻢达始终

使⽤⼀个� FRL�以确保最佳性能。如果使⽤的不⽌⼀

种⽓动⼯具连接到同⼀个� FRL�单元，⽓压和润滑将

分布在不同的⽓动⻢达中，您将⽆法从调整功能中

受益。将� FRL� 装置安装在尽可能靠近⻢达的位置，

⻢达软管连接到系统，以确保油到达⻢达并避免压

⼒损失。在使⽤⽓动⻢达之前，请务必确保润滑器

重新注满油，因为润滑可以最⼤限度地延⻓⽓动⻢

达的使⽤寿命。有关油量的更多信息，请参阅我们

关于安装正确⽓动⼯具的技术指南。务必定期维护

⼊⼝过滤器，该过滤器必须没有⽔分和污垢。安全

提⽰⽓动⻢达的设计和规定是在� 90� PSI� (6.3� bar)�

动态⽓压和润滑条件下运⾏。较⾼的压⼒会影响⻢

达的使⽤寿命和操作员的安全。



理论计算���

⼒-扭矩-速度-功率要求�

在选择空⽓⻢达之前，你需要知道应⽤程序在必要

的速度下所需的扭矩。有时，扭矩和速度是未知的，

但功率要求和运动速度是已知的。可以⽤下列公式

计算速度和扭矩。

本节为您提供所需的背景，以便为常⻅应⽤选择合

适的空⽓⻢达。

前四部分说明：之间的直接物理关系：

功率

功率要求总是以N计算。

公式

F�=�m�x�g

F�=�power�in�N

m�=�mass�in�kg
2g�=�gravitation�(9,81)�in�m/s

在这个例⼦中，质量是150公⽄

F�=�150�x�9,81�N

F�=�1470�N

扭矩

扭矩是施加在产⽣旋转运动（旋转⼒）上的⼒或施

加在相反⽅向上的⼒。� 是旋转⼒F与枢轴点（半径或

矩臂)距离的乘积

公式

M�=�m�x�g�x�r

M�=�torque�in�Nm

m�=�mass�in�kg
2g�=�gravitation�(9,81)�inm/s

r�=�radius�or�moment�arm�in�m

在这个例⼦中，滚筒直径是300毫⽶，这意味着半径

r=0.15⽶，质量是150公⽄。

M=150x9.81x0.15Nm�

M=221Nm

速度

如果运动速度和半径（直径）已知，则可以计算所需的

⻢达速度。

n�=�v�x�60/(2xπxr)

n�=�motor�speed�in�rpm

v�=�speed�of�movement�in�m/sec

r�=�radius�in�m

π�=�constant�(3,14)

在本例中，运动速度为1.5m/s，滚筒直径为0.3m

（半径为r=0.15m）

n�=�1,5�x�60/(2�x�π�x�0,15)�rpm

n�=�96�rpm

功率要求

如果⻢达转速和转矩已知，则可以计算功率要求。

P�=�M�x�n/9550

P�=�power�in�kW

M�=�torque�in�Nm

n�=�rpm

9550�=�conversion�factor

在本例⼦中，1500�rpm的速度需要1,25�Nm的扭矩。

P�=�1,25�x�1500/9550�

P�=�0,196�kW或⼤约200�Watt

两个物体之间的摩擦⼒

摩擦⼒总是发⽣在两个表⾯相互接触的物体之间。

它总是与运动的⽅向相反。

摩擦⼒有静态的，也有动态的。在选择空⽓⻢达时，

我们需要考虑两种⼒中较⼤的⼀种，静态或动⼒

学。

静摩擦⼒或动摩擦⼒的⼤⼩是法向⼒Fn与静摩擦

系数（µ0）的乘积，或法向⼒Fn与动摩擦系数（µ）的

乘积。

物体之间接触⾯的⼤⼩⽆关。

例如：重量为500公⽄的钢部件在⻘铜板上拉，⽆需

润滑。当部件移动时，摩擦⼒会是多少？

公式

Fstatic�=�Fn�x�µ0

Fkinetic�=�Fn�x�µ

Fn�=�m�x�g

Fstatic�=�static�friction�in�N

Fkinetic�=�kinetic�friction�in�N

Fn�=�force�from�object�in�N

m�=�mass�in�kg

g�=�gravitation�(9,81)�in�m/s2

静摩擦系数Coefficient�of�static�friction�µ0

动摩擦系数Coefficient�of�kinetic�friction�µ

Fstatic�=�Fn�x�µ0

Fkinetic�=�Fn�x�µ

Fstatic�=�500�x�9,81�x�0,27�=�1324�N

Fkinetic�=�500�x�9,81�x�0,18�=�883�N

静态摩擦⼒应始终与⻢达启动时提供的⼒进⾏⽐较。

运动阻⼒

动能阻⼒是表⽰总阻⼒的术语，由滚动阻⼒和轴承

中的摩擦⼒组成

动⼒学阻⼒系数

⻘铜

⻘铜

灰铁

钢

钢

钢

钢

钢

⽊材

⽊材

⽪⾰

刹⻋衬⾯

钢

⻘铜

灰铁

灰铁

⻘铜

冰

灰铁

钢

⽩合⾦

冰

⽊材

灰铁

钢

尼⻰

⼲的

0.28

0.28

-

0.27

0.027

0.20

0.15

-

-

0.65

0.55

-

-

润滑的

0.11

0.16

0.16

0.11

-

0.10

0.10

-

-

0.16

0.22

-

-

材料 静摩擦系数

⻘铜

⻘铜

灰铁

钢

钢

钢

钢

钢

⽊材

⽊材

⽪⾰

刹⻋衬⾯

钢

⻘铜

⻘铜

灰铁

钢

钢

钢

钢

钢

⽊材

⽊材

⽪⾰

刹⻋衬⾯

钢

⼲的

0.2

0.21

-

0.18

0.014

0.16

0.1

0.2

0.035

0.35

0.28

0.55

0.5

润滑的

0.06

0.08

0.12

0.07

-

0.05

0.05

0.04

-

0.05

0.12

0.4

0.1

材料 静摩擦系数

公式

FF = µF x Fn

FF = kinetic resistance in N

µF = coefficient of kinetic resistance

Fn = force from object in N

对象

钢轨上的⻋辆

沥⻘上有橡胶轮的⻋辆

动⼒学阻⼒系数

0,0015�to�0,003

0,015⾄0,03

样例

⼀个重达2吨的铁路⻋厢要在平轨上移动。动⼒学

阻⼒是多少？

FF = µF x Fn

FF = 0,0030 x 2 x 1000 x 9,81

FF = 4,86 N

045/PAGE 046/PAGE



在轨道上移动⻋厢，它们之间有动⼒学阻⼒

移动部件所需的⼒由两部分组成,在基座上移动部

件的动⼒阻⼒，以及加速⼒

在底座上移动⼀个部件，它们之间有摩擦

移动部件所需的⼒由两部分组成，将部件移动到基

座上的摩擦⼒和加速度⼒

F tot = Ffriction + Facc

Facc = m x a

F tot = Ffriction + m x a

F tot = the total force required in order to move the 
object in N

Ffriction = frictional force in N (either Fstatic or 
Fkinetic depending on

which is the greater force)

Facc = acceleration force in N

m = mass in kg

a = acceleration in m/s2

例：
2将重为500公⽄的钢构件拉在加速度为0.1�m/s

的⼲钢板上。产⽣这种运动所需的总⼒是多少？

F�tot�=�Fkinetic�+�Facc

F�tot�=�Fkinetic�+�m�x�a

F�tot�=�Fn�x�u�+�m�x�a

解：

F�tot�=�500�x�9,81�x�0,15�+�500�x�0,1

F�tot�=�735,75�+�50

F�tot�=�785,75�N

答：产⽣这个运动需要⼀个780�N的⼒。

F tot = Fkinetic resistance + Facc

Facc = m x a

F tot = Fkinetic resistance + m x a

F tot = the total force required in order to move the 

object in N

Fkinetic resistance = total kinetic resistance in N

Facc = acceleration force in N

m = mass in kg

a = acceleration in m/s2  

⼀个重达2500公⽄的⻋厢将以0.2�m/s2的加速度

拉过钢轨。产⽣这种运动所需的总⼒是多少？

公式：

F�tot�=�Fkinetic�resistance�+�Facc�

F�tot�=�uF�x�FN�+�m�x�a

解：

F�tot�=�0,0030�x�2500�x�9,81�+�2500�x�0,2

F�tot�=�73�+�500

F�tot�=�573�N

答：产⽣这个运动需要⼀个573�N的⼒。

在实践中，这些计算只产⽣在最佳条件下可能产⽣

的值。在任何⼀个⽅向上都不能有倾斜。在使⽤⻋

厢的应⽤中，轨道必须是完全平坦的，没有任何倾

斜，⻋轮必须是完全圆的，并且在轨道上必须没有

任何东西（沙粒等）。也必须没有来⾃⻛等的影响。

此外，关于压缩空⽓的供应总是存在不确定性。如

何保证空⽓⻢达进⼝的压⼒为6�bar？

提⽰：计算空⽓⻢达所需的理论值，并假设摩擦⼒

或动⼒阻⼒的安全系数为10，并将其加⼊到加速度

⼒中。如果⻢达在实践中被证明太强⼤，供应空⽓

总是可以通过节流或压⼒调节来调节。另⼀⽅⾯，

如果你选择的⻢达功率不够强⼤，唯⼀的选择是更

换它。

应⽤场景

赣⼯机械⽓动⻢达应⽤于

履带式⻋辆在隧道中移动

以展⽰其动⼒。

管道清洁器，如果软管被

堵塞，⻢达不会损坏。

1

2

⽤于炼油⼚或环境恶劣的

地⽅的⽓动⻢达。赣⼯机

械⽓动⻢达有很多应⽤值

得称赞。

3

移动平台，⽤于移动它们

和相关的⼯作⼯具。

4

旋转平台，⽓动⻢达便于

速度调节和运动反转。

5

⽓动⻢达重量轻，开放式

钢桶。

6

绞盘，极易调节速度和功

率。

7

8

⽓动⻢达油漆搅拌器既避

免⽕灾危险⼜便于调节速

度。

9

打开⼤阀⻔，⽓动⻢达也

与同⼀管道的⽓体⼀起⼯

作。

10

输送带，如果⽤⼒变化，

⽓动⻢达⾃动调整扭矩

轮胎设备，便于倒⻋和调

整速度

12

机械转台，运动平稳快速

11

047/PAGE 048/PAGE


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	22: ４３
	页 23
	页 24
	页 25

